
Murnau 4 x 4 m + 2m Terrasse mit Fußboden 2,3m Vordach Gh 5838  5,8 x 3,8 m + 1,4 m Vordach  2 Räume

GH 3030 3 x 3 m + 120 Vordach 

GH 3838   3,8 x 3,8m + 1.4 m Vordach

Sondermaße sind 
unsere Stärke !

Fürth 5845   5,8 x 4,5 m + 1,66 m Vordach  Theke  3  Räume Panoramafenster 

Alle Häuser mit IS
O-Glas

 + 30 mm Fußboden

  + Rahmen druckimprägniert

++ Maßanfertigung nach Ihren

      
   W

ünschen ohne Aufpreis

1 Seitenfenster

5 Fenster

3 Türen

Blockhäuser nach Maß
ab 40mm

Wandstärke

ame
Maschinengeschriebenen Text
  

ame
Maschinengeschriebenen Text
Meyer Holzprodukte
      Rehwinkel 3
32289 Rödinghausen

ame
Maschinengeschriebenen Text
Tel: 05746/920312

ame
Maschinengeschriebenen Text
Mail: post@ambl.info
Mobil: 01738255811

ame
Maschinengeschriebenen Text
Besichtigung nur nach Anmeldung



Lindau  3 x 3 m+ 1,8 m Vordach+  1,8 m SchleppdachCarport 3 x 6.2  m  inkl. 1.5 m Gerteraum

Alle Häuser  ab

40 mm Wandstärke

30 mm Fußboden

15 mm ISO-Glas

echte Sprossen

Ziegeldachstatik

GH 5838 MT 5,8 x 3,8 m, 3 Räume mit  Theke und WC) Pavillon 340 cm 40 mm Wand

Isolierglas

Lindau  3 x 3 m+ 1,3 m Vordach+  1,8 m Schleppdach







Blockhäuser nach Maß

Individuell, professionell   
        &     preiswert
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Inneneinrichtung für Gartenhäuser

     Massive Fichte     
        individuell &  preiswert



 Die Idee

Preisgünstige Herstellung von Blockhäusern, Gartenhäusern und Carports nach Ihren individuellen

Wünschen und Vorstellungen.

Oder anders ausgedrückt: Warum von der Stange kaufen, wenn man auch preiswert zentimetergenau
nach Maß kaufen kann.

Die hochwertige Qualität unserer Produktion wird Sie überzeugen.

Wir produzieren im überschaubaren Rahmen und betreuen jedes Objekt optimal.

Die Ausstattung

- 40, 54, 70, 80 mm Blockbohlen mit 8-fach gefräster Eckverbindung (Schweizer Chaletbauweise)

- stabile Unterkonstruktion aus Kanthölzern 70/80 mm kesseldruckimprägniert (max 50 cm Abstand)

- 30 mm Fußbodendielen ( Nut u. Feder )

- stabiles Pfettendach ( bei 3m Tiefe bereits 7 X 16 cm)  für Dachziegelbelastung statisch berechnet

-Sichtdachschalung aus 20 mm Profilholz mit Extra großer Feder (Saunaprofil)

- Dacheindeckung : Bitumendachbahn V13 , besandet , glasvliesvertärkt gem DIN 52143
- Auf Wunsch alle üblichen Dacheindeckungen lieferbar

- alle Zierblenden im Preis enthalten (doppelte Giebelblenden)

- kostenlose Anlieferung bis 150 km ( darüber hinaus geringe Selbstbeteiligung )

- Auf Wunsch Montage

Neu

Alle Türen und Fenster werden vor dem Verleimen in Aidol SW 900 getaucht.
Es wirkt gegen Fäulnis und Bläue . Das Holz wir außerdem verfestigt . Dadurch dringt weniger
Feuchtigkeit ( besonders an den Hirnholzflächen) ein.

Alle Tür und Fensterlaibungen metallverstärkt

   die Rahmenhölzer sind rundum gefalzt (Wasserschutz) und an den Ecken überplattet

- zweiflügelige stabile Sprossenfenster mit Einzelscheiben in  Isoglas und verdecktem
   ROTO Einhand Drehkippbeschlag 

- Massivholztüren mit Rahmen und gefräster Füllung, oben iso- verglast(Landhausstil), Drückergarnitur
    mit Zylinderschloss . Alle Türen und Fenster mit Gummidichtung
 
  Fenster und Türlaibungen metallverstärkt (verhindert verdrehen der Bohlen im Fenster/Türrahmen)



Rahmen 7 / 8 cm

Wand 4 cm

Fussboden 3 cm

Wand 5,4 cm

Rahmen 9/7 cm

Fussboden 3 cm

Wand 7 cm

Fussboden 3 cm

Rahmen 11/7 cm

Rahmen 7/16 cm

Wand 4 cm Wand 4 cm
5 cm Isolation

Rahmen 7/16 cm Kantholz 4/7 cm

Wand 5,4 cmWand 5,4 cm
5 cm Isolation

Fussboden 3 cm

4 4

4

8 58 4

Wandaufbau  in verschieden Stärken und Ausführungen  

Detailauschnitt   8-fach  Eckfräsung

echteckige Rundumfräsung mit Versatz
der Fräsung zueinander in der Verbindung
Kombination von 45° und 90° Winkeln

Wind und Wetterfest
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Technisches Merkblatt
Artikelnummer  3776
_____________________________________________________________________________________

Farblose, wässrige Imprägnierung auf Hybridharzbasis
zum Schutz vor Fäulnis und Bläue.

Gütezeichen
Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen "RAL-Holzschutz-
mittel" nach amtlicher Bewertung der Wirksamkeit gegen
Holzschädlinge und amtlicher Bewertung der gesundheit-
lichen sowie umweltbezogenen Unbedenklichkeit bei
bestimmungsgemäßer Verwendung. RAL-Verleihungs-
urkunde Nr. 785.

Produkteigenschaften
Farblose Imprägnierung wirksam gegen Fäulnis- und
Bläuebefall. Durch die holzverfestigende Wirkung wird
zusätzlich eine Verbesserung des Holzrohschliffs bei
gleichzeitigem Holzfeuchteschutz insbesondere der
Hirnholzbereiche erzielt. Aidol Induline SW-900 zeichnet
sich durch gute Penetration in den Untergrund aus.

Anwendungsgebiete
Aidol Induline SW-900 dient dem Schutz statisch nicht
beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich
vor Fäulnis und Bläue nach DIN 68 800, Teil 3. Für die
Behandlung von maßhaltigen und nicht maßhaltigen
Holzbauteilen wie z.B. Fenster, Außentüren,
Verschalungen, usw.

Verarbeitung
Streichen, Tauchen, Fluten; Spritzen nur in geschlossenen
Anlagen. Der Untergrund muß fett-, wachs-, schmutz- und
staubfrei sein. Aidol Induline SW-900 ist gebrauchsfertig
und auf Verarbeitungsviskosität eingestellt. Vor Gebrauch
gut aufrühren. Verarbeitungstemperatur +15°C bis +30°C
(Luft- sowie Oberflächentemperatur des
Holzuntergrundes). Nach Trocknung kann die weitere
Beschichtung mit Lasuren oder Decklacken vorgenommen
werden.

Wirkstoffe
1,20% Propiconazol
100 g Mittel enthalten 1,2 g Propiconazol

Verbrauch / Einbringmenge
160-200 ml/m².

Trocknung
Ca. 4 Std. Praxiswert bei +20°C und 65% relative Luft-
feuchtigkeit.

Forcierte Trocknung bei ca. +30°C: ca. 3 Std.

Lagerfähigkeit
In geschlossenen Originalgebinden trocken und frostfrei
lagern.

Produktkenndaten
Dichte: ca. 1,01 g/cm³ bei +20°C
Viskosität: ca. 11 s im 4 mm Auslaufbecher bei

+20°C
ca. 54 s im 2 mm Auslaufbecher bei
+20°C

Lieferform: Weißblechgebinde 20 l, Kunststofffass
120 l

Farbton: farblos

Hinweise
Mit Aidol Induline SW-900 behandelte Hölzer geben einen
tragfähigen Untergrund für die nachfolgende
Beschichtung. Vor der weiteren Beschichtung ist ein
Zwischenschliff erforderlich. Die Holzfeuchte darf für die
nachfolgende Beschichtung max. 15% für Nadelhölzer und
max. 12% für Laubhölzer betragen. Holzschutzmittel
enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor
Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und
nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu
verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und
Umweltschäden führen. Nicht anzuwenden bei Holz, das
bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder
Futtermitteln kommt. Anwendung nur durch Fachbetriebe.
Keine Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an
oberirdischen Gewässern und Küstengewässern. Das
Mittel darf nicht in Gewässer gelangen. Das "Merkblatt für
den Umgang mit Holzschutzmitteln" des
Industrieverbandes Deutsche Bauchemie e.V. gibt
zusammenfassende Hinweise.

Arbeitsgeräte, Reinigung
Pinsel, Tauchbecken, Flutanlagen, Spritzanlagen.
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Sicherheitskenndaten
Gefahrenhinweise:
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
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292
10030

430
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20,3°

20
4

54
26

4

Tür 90/195,5 Fenster 90/80

Starnberg 2525
6,25 qm
40 mm Wst

25
0

30

250

Tür 90/195,5
Fenster 90/80

20
0

30

300

Starnberg 3020
6,00 qm
40 mm Wst

Tür 90/195,5
Fenster 90/80

Vordach

25
0

30

300

Starnberg 3025
7,5 qm
40 mm Wst

Vordach

Vordach

10
0

10
0

10
0

Tür 90/195,5
Fenster 90/80

3030 Starnberg
9,0qm
40 mm Wst

30
0

10
0

30

300

Vordach

Typenreihe Starnberg
1 Tür iso-verglast,
1 Drehkippfenster isoverglast
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Tür 90/195,5
Fenster 90/80

3434 Lindau
11,56 qm
40 mm Wst

340

34
0

30
12

0

Vordach

Typ 3434 Lindau
40 mm Wst.
340 cm breit
340 cm tief
120 cm Vordach

Typenreihe Lindau
1 Drehtür mit  oben isoverglast
1 Frontfenster DKF
1 Seitenfenste DKF

Wir fertigen für Sie

jede Größe

zentimetergenau

Fragen Sie uns
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25

67620

20,3°
15,28°

180

164,5
186

Typ 3030 Starnberg+Schl.180
300 cm breit
300 cm tief
180 cm Schleppdach
100 cm Vordach

Fe
ns

te
r 9

0/
80

Tür 90/195,5
Fenster 90/80

30

3030 Starnberg + 18 Schl.
7,5 qm + 1,8 m Schleppdach
40 mm Wst

300

Vordach

10
0

30
0

180
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Lindau 4630 AB
460 cm breit
300 cm tief
130 cm Vordach

300 160

21
6

56
,8

5

24
5

20
427

7,
85

21,28° 12,68°
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DKF 90\80

T 90\195,5 (4) L

300 160
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0
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0
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46

0
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Tür 140/195,5

Fenster
61/132

Fe
ns
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0/
80

Fenster
61/132

14
0

38
0

30
380

GH 3838
14,44 qm
40 mm Wst

Vordach

Tür 140/195,5

Fenster
61/132

Fe
ns

te
r 9

0/
80

14
0

34
0

30

340

GH 3434
11,56 qm
40 mm Wst

Vordach

Tür 140/195,5
Fenster
61/132

Fenster
61/132

380

30
30

0
12

0

GH 3830
11,4 qm
40 mm Wst

Vordach

Tür 140/195,5
Fenster
61/132

Fenster
61/132

Fe
ns
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r 9

0/
80

45
0

30
14

0

GH 4045
18 qm
40 mm Wst

400

Vordach

20
4

54
26

4

16,19°

204

Typenreihe GH mit Doppeltür 16 Isoscheiben
1 Drehkippfenster Isoverglast
2 lange Fenster je 16 Isoscheiben
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GH 3830+18 Schl.
11,4 qm + 1,8 m Schleppdach
40 mm Wst

380150

30
30

0
12

0

Vordach

Tür 140/195,5
Fenster
61/132

Fenster
61/132

380150 3030
20

4
54

26
4

18
8,

86

17
3,

88

16,24°12,68°

25 62 28,5 141 28,5 62 25

Typ 3830 GH + 18 Schl
380 cm breit
300 cm tief
120 cm Vordach
180 cm Schleppdach
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Typ 3038 Olching
300 cm breit
380 cm tief
100 cm Vordach

30
16

100
75

50
25

380

DF 61/132 L DF 61/132 R
T 140\195,5 (8+8)

D
K

F 
90

\8
0

Vordach

Typ GH 4242
420 cm breit
420 cm tief
140 cm Vordach

30,00 420,00 30,00

30
,0

0
42

0,
00

14
0,

00

42
0,

00

59
0,

00

510,00
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Typenreihe  Olching  Gerätehaus  mit großer Doppeltür (160cm)
und 1 Seitenfenster 



Tür 90/195,5Fenster 90/80 Fenster 90/80
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Tür 90/195,5Fenster 90/80 Fenster 90/80

Gardenia 3840
15,2 qm
40 mm Wst

Gardenia 3830
11,4 qm
40 mm Wst30

40
0

14
0

380

Vordach

Vordach

20
4

54
26

4

16,19°
22 91 27,5 91 27,5 91 22

380

Typenreihe Gardenia

Tür mittig rechst und links davon 1 Fenster
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Typenreihe Gardenia   Tür  mittig  rechts und links davon 1 Fenster



Tür 140/195,5
Fenster
61/132

Fe
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0/
80

Fenster
61/132

20
0

400

Terrasse

4040 Murnau GH
16 qm + 2 m Terrasse
40 mm Wst

40
0

30
30

Terrasse

Tür 90/195,5Fenster 90/80

4040 Murnau
16 qm + 2 m Terrasse
40 mm Wst

Fe
ns

te
r 9

0/
80

20
0

30
40

0
30

400

101355,7  

30 20

90
70

50

90
70

50

34389,52

30

Terrasse mit Fußboden

Terrasse mit Fußboden

Terrasse mit 3. Giebel 
Terrasse mit 3. Giebel 
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Typenreihe Murnau  mit Terrasse  inkl. Terrassenfußboden   230 cm Vordach  miit 3. Giebelwände  12 cm höher   ( Seitenwand 216 cm )



113748

400 200

21
6

Wände beim Typ Murnau immer 12 cm höher ( 216 cm)

Alternative Murnau (GH) Front

400200

21
6

Seitenansichten Murnau
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Tür 140/195,5
Fenster
61/132

Fenster
61/132 Tür 90/171,5
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380 200

Vordach

GH 5838 F 18/16
22,04 qm
40 mm Wst
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0
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380 150530

Tür 140/195,5
Fenster
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Tür 140/195,5
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0/
80

Fenster 90/80

Tür 90/183,5
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0

38
0

30

580
380 200

GH 5338 F 17/15
40 mm Wst

14,44 qm
Vordach

Vordach

14,44 qm

GH 5838 F 20/17
22,04 qm
40 mm Wst

5,7 qm

7,6 qm

380 200

19
2

92
,6

4

21
6

68
,6

4
29

0,
64

20,26° 19,57°

580

Typenreihe GH mit Trennwänden
mit Doppeltür 16 Isoscheiben
1 Drehkippfenster Isoverglast
2 lange Fenster je 16 Isoscheiben
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147325,42 

Fenster
61/132

Fenster
61/132Tür 140/195,5
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r 9

0/
80 Fenster 90/80

14
0

38
0

30

380 200580

Vordach

GH 5838 M
40 mm Wst

Tür 90/195,5

14,44 qm 7,6 qm
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Fenster
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580380 200
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Vordach

Thekenplatte 40 mm

Baldachin 40 mm

167

247

19,4 qm

2,5 qm

GH 5838 M T
40 mm Wst

68

164

115

204

85,8

295,8

16,7°

inkl. Theke
u. WC

Seite 16 / 41

Büro

Büro



Th
ek

e

Fe
ns

te
r 9

0/
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0
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0/
80

Tür 90/195,5

Tür 90/195,5
Fenster 90/80

Terrase ohne Fußboden

318

244
Thekenplatte 40 mm

Baldachin
40 mm

19,94 qm

Tirol 4845
40 mm Wst

16,61 qm

150

16

450

30

5974

244

346134
480

20
4

84
29

5

19,71°
inkl. Theke
u. WC

Mit freundlichen Grüßen
Anton Meyer

Typenreihe  Tirol  Partyhäuser  mit Thekeraum + Abstellraum oder WC
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147325,42

Terrase ohne Fußboden

Tirol 5845 typ GH
40 mm Wst

Fe
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Tür 90/195,5
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0/
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150

16

450

30

20
0
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6

26,10 m²

T 90\194(4)

25

Tür 90/195,5
Fenster 90/80

Tür 80/195,5

200 380

Seite 18 / 41

Büro

Büro

Büro
Partyhaus Tirol mit  Terassenwindchutz und Panoramafenster 

siehe auch Seitenansichten übernächste Sete
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Terrase ohne Fußboden

Tirol 5845 typ GH
40 mm Wst
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26,10 m²

200 380
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86
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26

150

Tirol 5845 - Seitenansicht und Trennwand

238

163

Baldachin
40 mm

Thekenplatte 40 mm
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Fenster 120/100 Fenster 120/100
DT140/195,5

Fenster 90/80
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218,7

1 großer Raum mit
eingbauter Winkeltheke
und Baldachin

mit Winkeltheke und Baldachin

Terrase ohne Fußboden

380200
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Fußboden
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Tür 90/195,5
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4045 Lindau mit Winkeltheke
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102472

460
478

4030 Pult
40 mm Wst.
400 cm breit
300 cm tief
80 cm Vordach

DT 140\195,5
DKF 120\102 (6+6)
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300

30
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400

42 121 46 141 42
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16

80
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20

30030 80

240 253,49
216

411,67

75292,68
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Textfeld
3434 Pavillon
40 mm Wandstärke




Tür 140/195,5

346,4

Fenster 120/100

3434 Pavilon
40 mm Wst

8,16 qm

Fenster 120/100
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Penta 4040
40 mm Wandstärke




Tür 160/195,5

Fenster 81/132
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400

400
Penta 4040
40 mm Wst.

16 qm
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Carport  60106    600 x 600 cm Parkfläche  mit  600 x 400 cm Abstellraum  

1 Doppeltür , 1 langes Doppelfenster passend zur Tür  mit jeweils 16 Isoglasscheiben

1 Seitenfenster  Drehkipp isoverglast



T 90\194(4)

T 
90

\1
94

(4
)

540

210

500

600

100

30

840

600

Automaße  Skoda
Oktavia Kombi
180 x 450 cm
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3060 Carport
300(660) cm breit
534,5 (624,5)cm tief
60 cm Vordach
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60

40

210

624,5

27,5 91 27,5

181 181

300

210

14188,58 

204,13

300
292

216
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T 90\195,5(4)

380,5

60

154

30

624,5

181

181

27,5

91

27,5

300

mit Fußboden  30 mm stark
Abstellraun  bis in den Giebel geschlossen
Wind und Regendichtt

3060 Carport
300(660) cm breit
534,5 (624,5)cm tief
60 cm Vordach
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820

362

Abstellraum mit 30 mm Fußboden
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Biertischgarnitur 200cm

Auch andere Zusammenstellungen möglich 
        Massanfertigung  kein Problem

80 

75 
45 

45 

200 
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295 

45 80 

220 

160 

Truhenbankgarnitur 
Sondermasse möglich

massiv Fichte  ( auch Bodenbretter )

aus 4 cm breiten Streifen verzugsfrei verleinmt

natur unbehandelt
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130 

170,00 

70,00 

110,00 

 

Eckgarnitur  " Fürth "   Fichte massiv 130 x 170 cm

Sehr stabil

Alle Teile mindesten
30 mm stark 

andere Maße auf Anfrage
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88 
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Die Bar kann  links
und rechts montiert
Seiten B/C und D
vertauschen.
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Bar 139/89
Die Bar kann  links
und rechts montiert
Seiten B/C und D
vertauschen.
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